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PRÉCONISATIONS & OPTIONS

!��	
��
����
OCCULTANT EPSILON
LES OCCULTANTS BANDEAUX | ROULEAUX 

H��������� J������������
COLORIS LABELS

�

�

�

CRÉÉE LE 05 07 2018

Soudés
panneauxEN  EUROPE

FABRIQUÉ

Z

O
NE  VENTEUSE

DÉCONSEILLÉ

Sens de pose

97%

V���
RAL 6005

A �hracite
RAL 7016

55 mm55 mm

SCHÉMAS

GENO - ARGO

DIMENSIONS & POIDS

1m93

2m50

1m53

1m73

12,00

9,55

10,85

N"#$%AUTÉ



D&'()*&+)* , -+)./(/0 1'23
Hauteurs possibles 1m03 - 1m23 - 1m53 - 1m73 ou 1m93

• 43 lames verticales de section 4.4 à 4.8cm x 0.8 cm (section à préciser)

• 2 lames de finition verticales aux extrémités de section 3.7 x 0.8 cm

• 2 lames de maintien (hauteur de grillage compris entre 1m03 et 1m23) 

• ou 3 lames de maintien (hauteur de grillage compris entre 1m53 et 1m93)

Bois : Fraké
Traitement : THT =traité haute température. ���������	
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Pour toute finition couleur ou ton bois Jouen Frères vous recommande les saturateurs Rubio

Durabilité du bois Traité Haute Température : minimum 25 ans

Livraison en kit, fixations inox non comprises

Distribué par :
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